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Paspelvoet voor de modellen met een plat liggende grijper 
Machine instellingen: 
Steek: rechte steek

(naaldpositie midden)
Draadspanning: auto of 3 - 5
Steeklengte: 1 - 3
Steekbreedte: 0

Zorg dat het koord overeenstemt met de boord van de stof.

Paspelfuss für Modelle mit Umlaufgreifer
Maschineneinstellungen:
Stichprogramm: Geradstich (Nadelposition 

Mitte)
Fadenspannung: Auto oder 3 - 5
Stichlänge: 1 - 3
Stichbreite: 0
Nadel: Zwillingsnadel

Die Kante des Bandes muss mit der Kante des Stoffes 
bündig liegen.

Pied passepoil pour machine avec crochet horizontal
Réglages de la machine:
Point: Point droit

(Position d’aiguille au centre)
Tension du fil: Auto ou 3 - 5
Longueur: 1 - 3
Largeur: 0

Assurez-vous que le passepoil correspond avec le bord du 
tissu.
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Terenauhajalka laakapuola malleihin
Koneen asetukset:
Ommel: Suora ommel

(Neula keskiasennossa)
Langan kireys: Automaattinen tai 3 – 5 
Piston pituus: 1 – 3 
Piston leveys: 0
Varmista että nauhan reuna sopii kankaan reunaan.

Pie para vivos.  Para máquinas de bobina superior.
Ajustes de la máquina:
Puntada: Puntada recta

Posición de la aguja al centro
Tensión del hilo: Auto ó 3 - 5
Largo de puntada: 1 - 3
Ancho de puntada: 0
Asegurarse que el borde de la cinta del vivo esté a la 
orilla de la tela.

Piedino per profilo – per Modelli con crochet 
orizzontale 
Impostazioni macchina:
Punto: Punto diritto

(Ago posizione centrale)     
Tensione filo: Auto oppure 3 – 5  
Lunghezza punto: 1 – 3  
Larghezza punto: 0
Fare attenzione che il margine del nastro combaci 
con il margine della stoffa.
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Terenauhajalka laakapuola malleihin
Koneen asetukset:
Ommel: Suora ommel

(Neula keskiasennossa)
Langan kireys: Automaattinen tai 3 – 5 
Piston pituus: 1 – 3 
Piston leveys: 0
Varmista että nauhan reuna sopii kankaan reunaan.

Pie para vivos.  Para máquinas de bobina superior.
Ajustes de la máquina:
Puntada: Puntada recta

Posición de la aguja al centro
Tensión del hilo: Auto ó 3 - 5
Largo de puntada: 1 - 3
Ancho de puntada: 0
Asegurarse que el borde de la cinta del vivo esté a la 
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Piedino per profilo – per Modelli con crochet 
orizzontale 
Impostazioni macchina:
Punto: Punto diritto
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Tensione filo: Auto oppure 3 – 5  
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Fare attenzione che il margine del nastro combaci 
con il margine della stoffa.

Machine settings:
Stitch: Straight stitch
                      (Center needle position)
Thread tension: “Auto” or 3 - 5
Stitch length: 1 - 3
Stitch width: 0

Raise the needle and piping foot, then place
the corded piping tape on the right side of the
cloth under the foot. Make sure that the edge
of the tape matches the edge of the cloth.
Lower the foot so that the corded part of the
tape fits the left groove on the bottom of the
foot. Sew the tape on the cloth while guiding
it into the left groove as shown.
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PiPing foot


